
Mounting (1 housing)

Safety warnings
• Sufficient air flow must be assured.
• This device shall be installed or replaced by trained and qualified personnel only.
• Only use recommended tools when installing the device.
• Do not place the device in areas where it may become wet or damp, and avoid dusty, humid and 

high temperature environments.
• If neccessary, change the filter for AF 125, AF 250 and AF 500 (bottom). Type: D-BZ-PF-RM, Version: 1.2/0724 Commend International GmbH, Saalachstraße 51, A-5020 Salzburg – www.commend.com

Rack mount kit PF-RM
Rack mount kit for the platform housing of the products AF 50, AF 125, AF 250, AF 500 and VirtuoSIS Link.

Mounting (2 housings) – only for VirtuoSIS Link and AF 50
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Fasten the mounting brackets to the housings with the screws 
included in the extent of supply.

Remove the screws from the housings as shown below.1

Connect the housings as shown below with two mounting
strips and the screws previously removed from the housings.2

Mount the housings in the rack (rack screws not included in 
extent of supply).

5 Snap the end caps onto the mounting brackets.
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Fasten the mounting plates to the 
housing with the screws included
in the extent of supply.

1

Mount the housing in the rack (rack
screws not included in extent of supply).2

Snap the end caps onto the mounting plates.

(can also be mounted reversed left to right)
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PT4 x 12

M4 x 12
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IS 300 and AF 50

AF 250

Manufacturer’s reference
For technical specifications, see the respective data sheet:
For the latest software and documentation, visit: www.commend.com
Keep this description in safe custody.

Extent of supply
• 2 x mounting strip
• 2 x mounting bracket (short angle)
• 1 x mounting bracket (long angle)
• 6 x oval head screw for plastic (PT4 x 12)
• 4 x oval head screw with flat washer (M4 x 12)
• 2 x end cap
• Short reference



Rackmontage-Kit PF-RM
Rackmontage-Kit für das Plattformgehäuse der Produkte AF 50, AF 125, AF 250, AF 500 und VirtuoSIS Link.

Montage (1-fach)

Sicherheitshinweise
• Achten Sie auf einen ausreichenden Luftfluss.
• Dieses Gerät darf nur von ausgebildetem Fachpersonal installiert oder ersetzt werden.
• Verwenden Sie für die Installation des Geräts nur die dafür vorgesehenen Werkzeuge.
• Stellen Sie das Gerät nie an Orten auf, an denen es nass oder feucht sein kann. Vermeiden Sie  

außerdem Standorte mit Staubbildung, hoher Luftfeuchtigkeit oder hoher Umgebungstemperatur.
• Wechseln Sie für AF 125, AF 250 und AF 500 gegebenfalls den Filter (auf der Gehäuseunterseite). Type: D-BZ-PF-RM, Version: 1.2/0724 Commend International GmbH, Saalachstraße 51, A-5020 Salzburg – www.commend.com

Montage (2-fach) – nur für VirtuoSIS Link und AF 50
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Schrauben Sie die Montagewinkel mit den mitgelieferten 
Schrauben an die Gehäuse.

Entfernen Sie die Schrauben der Gehäuse wie in der Abbildung
veranschaulicht.

1

Verbinden Sie die Gehäuse wie in der Abbildung verans-
chaulicht mit zwei Montageplatten und den zuvor 
entnommenen Schrauben.

2

Schrauben Sie die Gehäuse in das Rack (Schrauben nicht
im Lieferumfang).

5 Schnappen Sie die Endkappen auf die Montagewinkel.
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Hinweis des Herstellers
Technische Spezifikationen sind im entsprechenden Datenblatt zu finden. 
Die aktuellste Software und Dokumentation finden Sie unter: www.commend.com
Bewahren Sie diese Beschreibung sorgfältig auf.

Lieferumfang
• 2 x Montageplatte
• 2 x Montagewinkel (kurzer Winkel)
• 1 x Montagewinkel (langer Winkel)
• 6 x Linsenkopfschraube für Kunststoffe (PT4 x 12)
• 4 x Linsenkopfschraube mit Beilagscheibe (M4 x 12)
• 2 x Endkappe
• Beipackzettel
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Schrauben Sie die Montagewinkel 
mit den mitgelieferten Schrauben
an das Gehäuse.

1

Schrauben Sie das Gehäuse in das 
Rack (Schrauben nicht im Lieferumfang).2
Schnappen Sie die Endkappen
auf die Montagewinkel.

(kann auch seitenverkehrt montiert werden)
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